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ANODIZED PEARL

MATERIAL

DANGER

3 MINUTES
25 CM

3 MIN

1 2 3 LAYERS

CLEAN UP

20 MIN
+20°C

SOLVENT
BASED

ACRYL
24 H
+20°C

USE PLASTIC
PRIMER 

IN

OUT

COVERAGE

1 m2

GLOSSY FINISH NO RUN DOWNTRANSLUCENT

Art Nr Product Color Barcode

cr010731 Spraypaint Car-Rep Anodized Pearl Yellow 400ml 6412490046194

cr010732 Spraypaint Car-Rep Anodized Pearl Green 400ml 6412490046552

cr010733 Spraypaint Car-Rep Anodized Pearl Blue 400ml 6412490046200

cr010734 Spraypaint Car-Rep Anodized Pearl Orange 400ml 6412490046217

cr010735 Spraypaint Car-Rep Anodized Pearl Red 400ml 6412490046224

Angaben gültig bei 20°C und 20%-70% relativer Luftfeuchtigkeit

CAR-REP ANODIZED PEARL ist ein schnell trocknender farbig-transparenter 
Klarlack mit Metallic-Pigmenten, der den Look von anodisiertem bzw. 
eloxiertem Aluminium nachahmt. Für innen und außen geeignet. 
Schnelle und einfache Anwendung auf Metall, Glas und den meisten 
Kunststoffen. Durch das Auftragen mehrerer Schichten kann der Effekt 
intensiviert werden.

ANWENDUNG: Oberfläche gründlich reinigen und von Staub, Fett 
und anderen Verschmutzungen befreien. Für Plastik-Oberflächen 
zuerst Plastik-Grundierung verwenden. Sprühdose 2-3 Min. schütteln. 
Testsprühen an kleiner nicht sichtbaren Stelle empfohlen. Beim 
Sprühen außerhalb der Fläche ansetzen und Sprühstrahl langsam mit 
ca. 25cm Abstand über die Oberfläche bewegen. Erste Schicht ganz 
dünn und nicht deckend sprühen, ca. 3 Min. warten, dann nächste 
Schicht deckend sprühen. Berührungstrocken nach 20 Min., trocken 
nach 24 Std.. Reichweite 1m².

BINDEMITTEL
Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:
glänzend: 80-100 Glanzeinheiten

HITZEBESTÄNDIGKEIT: +110 °C
LAGERSTABILITÄT: 60 Monate

ÜBERLACKIEREN: jederzeit möglich, 3 Minuten zwischen den Schichten (bei +20°C)

GEBINDEGRÖβE: 400ml
VPE: 6 St.


