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VbF - Klasse: 
A II 
 
 
Siedepunkt: 
162°C 
 
 
Flammpunkt: 
23°C 
 
 
Zündtemperatur: 
225°C 
 
 
Dichte bei 20°C: 
0,77 g/cm³ 
 
 
Viskosität: 
1 mPas 
 
 
Lagerung: 
kühl lagern 

 

 
  TIGER — Terptin Extra 
 
 

 
 
    
 

     
 
 

Eigenschaften: 
 
Hochwertiges Lösungsmittelgemisch zum Verdünnen von Öl- und 
Kunstharzlacken. 
TIGER Terptin Extra eignet sich besonders zur Einstellung der Roll- 
und Streichviskosität und fördert einen gleichmäßigen Verlauf der 
Beschichtung. 
Zum Reinigen der Arbeitsgeräte sowie entfernen hartnäckiger 
Lackverschmutzungen. 

 
Verarbeitung: 
 
Je nach Erfordernis im vorgegebenen Mischungsverhältnis dem Öl- 
oder Kunstharzlack zugeben und gründlich vermischen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Version: 09-09 
 

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 


