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BONDEX HOLZLASUR FUR AUSSEN 3944

e Fur alle Holzer und viele Holzbauteile aul3en, wie Carports, Zaune, Pergolen, Blockhauser,
Fenster und Aussenturen (allseitig) etc.

Grinbelagschutz der Oberflache.

Volltransparent, hebt die Maserung dekorativ hervor.

Die TUV ausgezeichnete Holzlasur schiitzt vor schadlichen Witterungseinfliissen.
Offenporig und feuchtigkeitsregulierend.

Keine Grundierung notwendig.

Bei stark pilzgefahrdeten Holzern (z.B. Kiefernsplint) empfehlen wir das rohe Holz, 1 x mit

Bondex Nadelholz Impragnierung-Ultra vorzubehandeiln.
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BONDEX HOLZLASUR FUR AUSSEN 3944
PPG Coatings Deutschland GmbH.

Volltransparente, ldsemittelhaltige, wasserdampfdurchlassige,
dunnschichtige Holzlasur.

Fur lasierende, wetterbestandige Anstriche von nicht mal haltigen und
begrenzt mal3 haltigen Bauteilen im Auf3enbereich, auch tropische
Holzarten. Auch fir maf3 haltige Holzbauteile geeignet (Fenster und
Aul3enttren). Fur grol3flachige Anstriche im Innenbereich, z.B. die Bondex
Lasuren fur Innen einsetzen. Nicht fur horizontale Flachen wie z. B.
Terrassen — und Balkonbdden, Gartenparkett etc. geeignet. Fir diese
Bauteile empfehlen wir unsere Bondex Holz-Ole.

Physikalischer UV- und Wetterschutz. Aufgrund der stark
wasserabweisenden Rezeptur ist die Lasuroberflache temporér vor
Vergrinen (Algen und Schimmel) geschutzt. Die kolloidalen Mikropigmente
sorgen fur eine gute Eindringtiefe.

- Mahagoni (668) - Kiefer (732) uwNeue Farbtone‘:
- Eiche (722) - Eiche Hell (795) - Hellgrau

- Kastanie (726) - Ebenholz (893) - Dunkelgrau

- Oregon Pine (728) - Rio-Palisander (898) - Kalkweil3

- Teak (729) - Tannengrin (551)

- Nussbaum (731)- - * Farblos (900)

*Farblos hat allein keinen ausreichenden UV-Schutz. Nur zum Mischen
von Standardfarbténen oder fiir die Innenseiten von Fenster — und Auf3en-
tiren verwenden. Dieses gilt auch fur tropische Holzarten.

Wichtig:

Lasuren lassen den Untergrund durchscheinen. Deshalb ist die Wirkung
der einzelnen Farbténe auf den verschiedenen Holzarten unterschiedlich.
Farblos verstarkt die charakteristische Eigenfarbe des Holzes.

Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich, spatere Bean-
standungen kénnen nicht anerkannt werden.

Gebrauchsfertig.
0,75 Liter / 2,5 Liter / 4 Liter

TUV ausgezeichnet. Witterungsbestandigkeit gepriift.

(D) PPG Coatings Deutschland GmbH
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Tel.: +49 (0) 234 869 0 — www.bondex.de

Seite 1 von 5



oAt AL,

Technisches Merkblatt- 01/18

BONDEX HOLZLASUR FUR AUSSEN 3944

2. Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01

2.1  Bindemittel Alkydharzbasis.

2.2 Losemittel Aromatenfreies Testbenzin.

2.3 VOC-Gehalt EU Grenzwert fur dieses Produkt:

Produktkategorie A/e): 400 g /L (2010).
Dieses Produkt enthélt max. 399 g/ L VOC.

2.4  Pigmente Organische und anorganische.

2.5  Wirkstoffe < 0,1 % 3-Jod-2-Propynyl-Butylcarbamat

2.6  Zusatzstoffe Additive.

3. Technische Daten

3.1 Dichte 0,9 g/ml

3.2 Festkorper 27 - 37 % wiw

3.3  Viskositat Ca. 44 Sek. DIN cup 4 mm (20°C)

3.4 Flammpunkt 62 °C

3.5 Glanzgrad Matt bis leicht seidenglanzend, je nach Anzahl der Anstriche.

3.6 Geruch Nach Testbenzin und Alkydharz. Nach dem Trocknen geruchlos.

3.7  Verbrauch Gehobeltes Holz: ca. 80 ml/m21 Liter reicht fur ca. 13 m2. Genauen Ver-
brauch durch Probeauftrag ermitteln.

3.8  Trocknungszeit Staubtrocken nach ca. 4 Stunden. Uberstreichbar nach ca. 24 Stunden
(23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und / oder
hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlangert. Bei gewissen Holz-
arten (z.B. Tropenholzer, Eiche etc.) kénnen Holzinhaltsstoffe die Trock-
nung verzégern. Probeanstrich durchfiihren.

3.9  Wetterbestandigkeit ~ Sehr gut. Erodierende Abwitterung, deshalb kein Abblattern.

3.10 Lichtbestandigkeit Die lichtechten Kolloidal -Pigmente schiitzen das Holz gegen Vergrauung.

3.11 Alkalibestandigkeit Nach Durchhértung der Beschichtung gegeben.

3.12 Biozide Wirkung Keine chemische Holzschutzwirkung, Filmschutz vorhanden.

3.13 Verdiinnung Unverdinnt verwenden.

3.14 Lagerfahigkeit In nicht angebrochenen Gebinden > 3 Jahre haltbar. Gebinde nach Ge-
brauch gut verschlieRen. Kiuhl, trocken und frostfrei lagern und transportie-
ren.

4.0 Untergrund

4.1  Untergrundart Entsprechend vorbehandelte Holzarten (siehe 4.3)

Rohe, unbehandelte Holzer im AuRenbereich sowie Innenseiten von
Fenstern und AulRRentliren:
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4.2

4.3

4.4

Untergrund-
Beschaffenheit

Vorbehandlung

Holzfeuchtigkeit

A — Grundierung mit Blaueschutz erforderlich:

Eiche (weil3) Europa (Splintholz), Fichte, Hemlock, Kiefer (Splintholz), Lar-
che (Splintholz), Oregon — Pine (Douglasie) -Splintholz, Plantagenkiefern,
z.B. Radiata pine, Red — Meranti (Splintholz), Sitka — Fichte, Tanne.

B — Grundierung mit Blaueschutz nicht erforderlich:

Afzelia (Doussie), Amerikanischer Mahagoni, Bangkirai (Yellow Balau), Ei-
che (weil3) Europa (Kernholz), Eukalyptus, Blue Gum (Eucalyptus globu-
lus), Framire, Iroko (Kambala), Kiefer (Kernholz), Larche (Kernholz), Mer-
bau, Okoume, Oregon — Pine (Douglasie) - Kernholz, Red Meranti - Kern-
holz, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Western Red Cedar.

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfahig, fett- und wachsfrei sein.

Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalver-
dinnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen
Mafinahmen nicht zu verhindern (siehe BFS-Merkblatt Nr. 18). Schmutz,
Algen, Schimmel und lose Anstrichteile (z.B. mit Bondex Algen-und Griin-
belag-Entferner) entfernen. Stark verwitterte Oberflachen bis zum gesun-
den Holz abschleifen. Ggf. vergrautes Holz mit Bondex Holz Neu 4163 auf-
hellen. Alte Lack- und Dickschichtlasur-Anstriche restlos porentief entfer-
nen. Intakte alte Dinnschichtlasur-Anstriche leicht anschleifen.

Mafhaltige Bauteile: 13 % +/- 2%.
Begrenzt und nicht maf3haltige Bauteile: max. 18 %

5.0
51
5.2

5.3

5.4

Verarbeitung
Auftragsverfahren

Verarbeitungs-
hinweise

Erstbeschichtung

Renovierungs-
Beschichtung

Streichen.

Vor Gebrauch gut aufriihren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Tem-
peraturen unter + 5°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farb-
tongleichheit zu gewahrleisten, nur Material mit gleicher Chargen - Nr. an
einer Flache verarbeiten.

Wichtig:

Holzinhaltstoffe verschmutzen manchmal die Hausfassade (dunkle oder
farbige Auslaufer). Sie werden Uber Hirnholzflachen ausgewaschen.
Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) durch zuséatzliche Anstriche
versiegeln. Direkten Kontakt mit alkalischen Putzen vermeiden.

Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnasse), Regen oder direkter
Sonneneinstrahlung verarbeiten. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.

Bei neuen Holz-Bauteilen empfehlen wir eine allseitige Beschichtung

Auf3en, sowie Innen- und AulRenseiten von Fenstern und AulRentliren
(siehe 4. Gruppe B):

2 — 3 x BONDEX HOLZLASUR FUR AUSSEN 3944

Bei stark blauegefahrdeten Holzern, z. B. Kiefernsplintholz (siehe 4.1
Gruppe A) und hellen Farbtdonen empfehlen wir das rohe Holz, 1 x mit Bon-
dex Nadelholz- Impréagnierung- Ultra vorzubehandeln.

Auf tragfahigen, entsprechend vorbehandelten, Altanstriche (siehe 4.3):

(D) PPG Coatings Deutschland GmbH
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1-2x BONDEX HOLZLASUR FUR AUSSEN 3944
Nicht intakte Altanstriche (graues Holz) bis auf das gesunde Holz
abschleifen und wie Erstbeschichtung (siehe 5.3.) aufbauen.

Endbeschichtete Holzflachen regelmaRig inspizieren, kleine Schaden
sofort ausbessern; dadurch verlangert sich die Haltbarkeit.

55 Reinigung der Sofort mit Universalverdiinnung.
Werkzeuge

6. Sicherheits-Ratschlage / Gefahren-Hinweise
Beachten Sie bitte das zugehdrige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version
kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.
Darf nicht in die Hande von Kinder gelangen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden
Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.
Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getrankt worden sind,
besteht die Gefahr der Selbstentziindung! Getréankte Lappen ausgebreitet
trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehaltern bzw. unter
Wasser notwendig!
Bondex-Service-Center:
Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:
&+49 (0) 234 / 869 492 / & +49 (0) 234/ 869 380
Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH Tel.Nr.:
+43 1 406 43 43
Ist Arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.
Beratung fir Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:
@+49 (0) 234 / 869 492

7. Entsorgung
Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewésser oder Erdreich gelangen
lassen.
Inhalt und Behélter in Ubereinstimmung mit allen lokalen, regionalen,
nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.
Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdaten-blatt.

8. Allgemeine Hinweise

Produkt — Code: M-KHO2F

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten. Offene
Flammen vermeiden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden BFS-Merkblatter.
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Bundesausschuss

Farbe und Sachwertschutz
GrafstralRe 79

D-60486 Frankfurt am Main

www.farbe-bfs.de

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, Uber die Anwendungsmdoglichkeiten von BONDEX
HOLZLASUR FUR AUSSEN 3944 serids, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen
Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht,
BONDEX HOLZLASUR FUR AUSSEN 3944 fiir den vorgesehenen Zweck zu uberpriifen.
Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmoglichkeiten missen jedoch
Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an
unsere Vertretungen, unsere Auf3endienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik.
Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhaltnis begrindet. Mit
Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gliltigkeit.
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