
Produktdatenblatt
Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Gebläse

GBL 18V-120

Akkuspannung 18 V

Max. Luftgeschwindigkeit 75 m/s

Max. Luftdurchsatz 120 m³/h

Bestellnummer 0 601 9F5 100

Gebläse für schnelles Säubern aus dem 18V-Sortiment

Die wichtigsten Daten

Technische Daten
Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Leerlaufdrehzahl 17.000 min-1

Max. Luftgeschwindigkeit 75 m/s

Max. Luftdurchsatz 120 m³/h

Betriebszeit Drehzahl I : 9 min/
Ah, Drehzahl II : 5

min/Ah

Gewicht exkl. Akku 1,1 kg

Verpackungsabmessungen (Breite x
Länge x Höhe)

208 x 306 x 189 mm
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Vorteile:
■ Luftgeschwindigkeiten bis zu 270 km/h für Power und

gute Ergebnisse beim Saubermachen von Flächen
■ Zum Säubern von Arbeitsbereichen, Reinigen von

Bohrlöchern und für weitere vielfältige Anwendungen
■ Kompaktes und ausgewogenes Design für einfaches

Handling des Gebläses und zusätzliche Kontrolle
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