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Duschdicht DU 15

> loesemittelfrei
> dauerelastisch
> wasserundurchleassig

Produkteigenschaften
Lösungsmittelfreie, wasserundurchlässige, einkomponentige,
dauerelastische, naht- und fugenlose Abdichtung.

Anwendung

Nur im Innenbereich zur fugenlosen Abdichtung gegen
drucklos ablaufendes Wasser direkt unter dem keramischen
Belag in Brausen, Duschkabinen, Badezimmern,

Produktdaten
Lieferform:

7 kg Eimer 60 Eimer / 420 kg pro Palette
14 kg Eimer 27 Eimer / 378 kg pro Palette

Lagerung:
Trocken und frostfrei, im unangebrochenen Originalgebinde
ca.12 Monate lagerfähig

Technische Angaben

Verbrauch ca. 1,5 kg/m² per mm Schichtdicke
Aushärtung nach ca. 8 Tagen
Verfliesen nach ca. 24 Std
Schichtdicke mind. 1 mm
Verarbeitungstemp. > + 5°C

Verarbeitung
Empfohlenes Werkzeug:
Schaumstoff- oder Lammfellwalze

Untergrund:

Der Untergrund muß trocken, frostfrei, fest, formstabil und
frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen
Teilen sein.

Geeignet
auf Beton, Gasbeton, Fertigputze auf Zementbasis,
Gipsbaustoffen, Holz, Hartschaumplatten, Metall, Polyester,
Fliesen,

Nicht geeignet
bei Druckwasserbelastung z.B. in Schwimmbecken, im
Außenbereich (Terrasse, Balkon)

Vorbehandlung:
Ausgleichen von unebenen, zementgebundenen
Untergründen
an der Wand mit: Murexin Ausgleichsmörtel
an der Wand mit: Murexin Fliesspachtelmasse

Sämtliche Untergründe sind mit Murexin TIEFENGRUND LF
vorzustreichen. Diesen Voranstrich mit einer reinen
Malerbürste vollflächig auf den Untergrund auftragen und
danach ca. 15 Minuten abtrocknen lassen.

Verarbeitung:
Das Material direkt aus dem Gebinde heraus mittels
geeigneter Walze in gleichmäßiger Schichtdicke  vollflächig
aufbringen. In den Wand- und Bodenichsen ist das Murexin
DICHTBAND einzulegen. Im Bereich von Rohrauslässen und
Wasserabläufen empfiehlt sich das Einarbeiten von Murexin
DICHTMANSCHETTE bzw. Murexin GULLYDICHTUNG.

Wichtige Hinweise
Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht
bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und
niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen
die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!
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Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich
Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und
Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein
vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer
Verkaufs- und Lieferbediungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß
können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man
bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer
eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.


