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Tel.: +43.(0)7289.71562-0 Web:   www.holzmann-maschinen.at
Fax: +43.(0)7289.71562-4 Email:  info@holzmann-maschinen.at

5-fach Kombination K5 260L *
 » kompakte Multifunktionsmaschine mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis, ideal für ambitionierte Heimwerker
 » Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
 » groß dimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss mit Winkelanschlag (bis +/- 45°) in T-Nutenführung
 » Die Auswahl der Funktion erfolgt komfortabel über einen Drehschalter
 » drei starke Motoren sorgen für ausreichende Leistung
 » massive 3-Messerhobelwelle mit vormontierten HSS-Messern

Lieferumfang: Fräserschutzhaube, Winkelanschlag, Niederhalter, Gehrungsanschlag mit Klappanschlag, 
Parallelanschlag, Abrichtanschlag (90°-45° schwenkbar), Hobelmessereinstelllehre, Bedienwerkzeug.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
KREISSÄGE/ CIRCULAR SAW
Motorleistung Kreissäge S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

2.2 kW / 3.1 kW

max. Sägeblattdurchmesser / 
max. saw blade diameter

254 mm

Drehzahl Hauptkreissägeblatt / 
rotation speed main blade

4750 U/Min

max. Schnitthöhe 90° / 45° / 
max. cutting height 90° / 45°

78 mm / 60 mm

max. Schnittbreite am Parallelanschlag / 
max. cutting width at parallel fence

510 mm

Arbeitstisch / table dimensions 980x470 mm
Rollschiebetisch / sliding table 250x400 mm
Länge Gehrungsanschlag / mitre fence length 680 mm

FRÄSE/ SPINDLE SHAPER
Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

1.5 kW / 2.1 kW

Spindeldurchmesser / spindle diameter 30 mm
Spindeldrehzahl / spindle speed 6500 U/min
Spindelhub / spindle travel 100 mm
max. Einspannhöhe / max. workpiece height 80 mm
Tischöffnung / table opening 145 mm
max. Ø Werkzeug versenkbar / 
max. tool diameter below table

140 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Ø Werkzeug über Tisch / 
max. tool diameter above table

160 mm

Fräsanschlag (li / re) / 
mitre fence length (left / right)

350x125 mm

ABRICHT / PLANER
Motorleistung Hobeleinheit S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

1.5 kW / 2.1 kW

Hobelwellendrehzahl / rotation speed 4500 U/min
Hobelwellendurchmesser / shaft diameter 75 mm
Anzahl Hobelmesser / pieces of knives 3
Hobelmesser / knife dimension 250x30x3 mm
Tischlänge / table length 1090 mm
effektive Hobelbreite / effective planning width 250 mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth 5 mm
Abrichtanschlag (90° bis 45° schwenkbar) / 
planning fence (90°-45° tiltable)

715x130 mm

DICKENHOBEL / THICKNESSER
Dickenhobelbreite / thicknessing width 250 mm
Durchlasshöhe min./max. / 
min./max. work piece height

5 mm / 195 mm

max. Spanabnahme / max. cutting depth 2 mm
Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed 8 m/min

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
ALLGEMEIN / GENERAL
Tischhöhe / table height 840 mm
Absauganschluss Fräshaube / 
dust collector plug shaping hood

100 mm

Absauganschluss Spänehaube / 
dust collector plug chip hood

100 mm

Netzspannung / voltage 230V oder/or 400 V
Nettogewicht ca. / net weight ca. 310 kg
Versandgewicht / gross weight   320 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions 970x1760x1140mm


