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Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RFE

* Schlagbohren, Bohren oder Schrauben

* Spindelarretierung zur Einhandbedienung des

Bohrfutters

* Staubgeschutztes 2-Gang-Planetengetriebe mit

Metallzahnradern

* Drehmoment in 16 Stufen einstellbar

* Elektronik und Motorbremse fir exakte

Schraubarbeiten

* Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

* Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und

Schnellladegerat

Produktinformation

Makita Werkzeug Ges.m.b.H.
Airportstr. 4, 2401 Fischamend
Tel: 02232 /777 00

Fax: 02232 /777 00 - 40

Mail: verkauf@makita.at

Web: www.makita.at
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Leistungsdaten

Mitgeliefertes Zubehor

Leerlaufdrehzahl 1.Gang
Leerlaufdrehzahl 2.Gang
Schlagzahl 1.Gang

Schlagzahl 2.Gang
Bohrfutterspannweite
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz @)
Drehmoment (hart/weich)

Akku

Gewicht It. EPTA

MaRe (L x B x H)

0 -400 min-*
0-1.300 min-*
0-6.000 min—*

0-19.500 min-*
1,5-13 mm
13/13/36 mm

42 /27 Nm

18V

2,0 kg

232 x 79 x 227 mm

Transportkoffer 158777-2
2x Akku BL1830B (3,0 Ah) 197599-5
Schnellladegerat DC18RC 195584-2
Schnellspannbohrfutter 196306-3
1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2 784636-0
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