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1. Eigenschaften/Anwendung 
 

• MEM KAMIN- UND OFENGLASREINIGER ist gebrauchsfertiger Schaum-Reiniger 
mit Sofortwirkung. 

• MEM KAMIN- UND OFENGLASREINIGER ist wirksam gegen hartnäckige 
Verschmutzungen wie Ruß, Brennrückstände und Fett. 

• Umgebung der zu reinigenden Oberfläche vor Produktberührung schützen, ggfs. 
sofort mit viel Wasser abwaschen. 

• Nur auf abgekühlten Oberflächen anwenden! 
 
 

2. Wirkungsweise 
 

• MEM KAMIN- UND OFENGLASREINIGER ist ein sehr wirksamer Reiniger, der 
aufgrund seiner Zusammensetzung hartnäckige Schmutz wie Rußablagerungen, 
Brennrückstände und Fett löst. 

 
 

3. Untergrund u. Verarbeitung 
 

• MEM KAMIN- UND OFENGLASREINIGER wird gleichmäßig auf die verschmutzte 
Glasoberfläche aufgesprüht und sollte 1 – 2 Minuten einwirken. 

• Rückstände mit einem Lappen oder Küchentuch aufnehmen und mit klarem Wasser 
nachwischen. 

• Scheiben mit einem sauberen Tuch trocken reiben. 
• Wichtig: Bitte beachten Sie die Pflegehinweise des Kamin- oder Ofenherstellers. Die 

Lackierung sollte vor der Erstreinigung eingebrannt sein. 
• Die Umgebung der zu reinigenden Oberfläche ist vor Produktberührungen zu 

schützen. Ggf. sofort mit viel Wasser abwaschen. 
 
 

4. Verbrauch 
 

• Je nach Anwendung 
 
 

5. Verarbeitungstemperatur 
 

• Nicht bei Frost verarbeiten. 
 
 
 



 
 

Technisches Merkblatt 
 

MEM KAMIN- UND OFENGLASREINIGER 
 
 
 

 Seite 2 von 3  
 
 

MEM Bauchemie GmbH ⋅ Am Emsdeich 52 ⋅ 26789 Leer/Ostfriesland ⋅ 0491-9 25 80 - 0 ⋅ Fax 0491-9 25 80 - 58 ⋅ service-hotline@mem.de ⋅ www.mem.de 
 

6. Materialzusammensetzung 
 

• Enthält  Natriumhydroxid 
• < 5 % anionische und nichtionische Tenside 

 
 

7. Technische Daten 
 

• Farbe:  klar 
• Form:  flüssig 
• Geruch: schwach, charakteristisch 
• Dichte:  ca. 1 g/cm³ 
• PH-Wert: ca. 12 

 
 

8. Reinigung 
 

• Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.  
 
 

9. Sicherheitstechnische Hinweise 
 
Kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV 
 
Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den 
Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten. 
 
 

10. Lagerung 
 

• Kühl, dunkel und stehend lagern und transportieren. 
• MEM KAMIN- UND OFENGLASREINIGER ist im verschlossenen Originalgebinde, 

bei sachgerechter Lagerung, mindestens 48 Monate haltbar. 
 
 

11. Lieferform 
 
500 ml Sprühflasche  
MEM-Artikelnummer: 900400 EAN-Nr.:     4010327510706 
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Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine 
Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und 
Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere 
technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in 
patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und 
Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten 
hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 
Stand April 2014 – ältere Ausgaben ungültig.  
 


