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fermacell Powerpanel H,0

Fur hoch feuchtebeanspruchte Innenrdume und

AulRenanwendungen

Produkt

Die fermacell Powerpanel H,O ist eine zementgebundene Leichtbetonplatte mit Sandwichstruktur
und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkali-resistentem Glasgittergewebe.

Anwendung

Innenanwendung fiir Wand und Decke bis zur Feuchtebanspruchungsklasse C
(gemaB ZDB Merkblatt), AuBenanwendungen fir Unterdecken und Vorhangfassaden.

Zulassungen

m Zulassung: ETA-07/0087
m Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1: nichtbrennbar, Al

Eigenschaften

m Kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm
— geprift vom Eco-Institut KéIn
m Einfache Verarbeitbarkeit

— Scharfkantig fiir die Verwendung mit Klebefuge oder mit Trockenbaukante
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fermacell Powerpanel H,0

Rohdichte ~ 1000 kg/m3 QCO

INSTITUT
- . N »
Flachengewicht 12,5 kg/ m TESTED PRODUCT
1D 0109 - 13701 - 005
Ausgleichsfeuchte ~ 5%
Wasserdampf-

Diffusionswiderstandszahl WSES6

Warmeleitfahigkeit

(nach DIN EN 12664) Mo = 0,17 W/mK

Warmedurchlasswiderstand

- 2
(nach DIN EN 12664) Ryp; =10, 0ZAmEk/i

\?Vpa'erfnlftlaskc:;azitét ¢y =1000 J/ (kgK)
Biegefestigkeit > 6,0 N/mm?2
E-Modul Biegung ~ 4200 N/mm?2
Alkalitat ~ 10

rel. Lingenanderung 0,15 mm/m*
(nach EN 318) 0,10 mm/m**

* zw. 30 % und 65 % rel. LF

** zw. 65 % und 85 % rel. LF

Weitere Daten und Informationen entnehmen Sie bitte der
Europaisch Technischen Zulassung ETA-07/0087

MaBtoleranzen bei Ausgleichsfeuchte flir Standardplattenformate

Plattendicke 12,5 mm

Lange, Breite £ 1 mm

Diagonaldifferenz <2 mm

Dickentoleranz = 0,5 mm

Plattenformate 1000 x 1250 mm
2000 x 1250 mm
2600 x 1250 mm
3010 x 1250 mm*

*Liefertermin auf Anfrage, Zuschnitte moglich
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fermacell Powerpanel H,0

Oberflachen

Sichtseite schalungsglatte Sichtbetonoberflache mit Stempelung, Riickseite leicht gewellt bzw. zur
Kalibrierung angeschliffen, Farbe zementgrau.

Lagerung
Auf Paletten liegend verpackt, Lagerung im Freien aufgrund der Frostbestandigkeit moglich

(Folienabdeckung zur Vermeidung von Verschmutzungen empfohlen).
Max. 3 Paletten Ubereinander stapeln.

Verarbeitung

Mit herkdmmlichen Holzbearbeitungsmaschinen, beim Zuschnitt sollten generell hartmetallbestlickte
Werkzeuge eingesetzt werden.

Unterkonstruktionsabstand

IA

Wand Innen 625 mm

Decke Innen < 500 mm

Beschichtung

Gespachtelte, gestrichene, verputzte oder geflieste Oberflachen sowie PU-Beschichtungen.

Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen

Hausliches Bad (Klasse 0/A0), Sanitarraume oder Wellness-Bereich in 6ffentlichen oder gewerblichen
Einrichtungen (Klasse A), oder bei chemischer Beanspruchung in gewerblichen Kiichen oder
industriellen Bereichen (Klasse C).

Weitere Hinweise

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Priifungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen
nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblatter. Wegen der
Vielzahl méglicher Einfllisse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine
Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben kénnen keine Ersatzanspriiche
hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewahrleistung auf die von uns zugesicherten
Eigenschaften erfolgt gemaB unserer AGB.
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