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Elektro-Vertikutierer

VA378E

3-in-1: Moos rechen, vertikutieren und auffangen

Pult-Grifff mit Softgrip,

hahemserstellbar Hogelschatter

Transportposition wom Grif
aus =instellbar

Vollklappbarer Griff
mit Schinelbrerschluess

Bequemer Tragegriff

Leishengsstadoer 1800 'W-Motor

2 im 1: Moecsrechan,

Ientrale Messerverstellung W bty el Famgr

Stame Messer

Motor | Leistung 1.BOD'W
Arbeitsbreite I7 on
Chaszis Kunstsioff
== Rbderfhl 200 mm | 200 mm
E Fangeinrichtung 50 L Fangsack
=== [Einstellong Arbeitstiefe Tentral 5-fach, (0 mm j -12 mmj
; Gew icht 15 kg
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A: Sound pressure level measured LpA (dB) B: Sound power level LwA (dB) C: Sound power level guaranteed
LwAg (dB) D: Vibration value AHW Hand/Arm (m/s?) E: Uncertainty Hand/Arm (m/s?) (K Factor), F: Vibration
value AHW Body (m/s?), G: Uncertainty Body (m/s?) (KFactor)

Anderungen inTechnik, Farbe und Ausstattung, sowie Irrtumvorbehalten.





