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 Reinigt schonend die Oberfläche. 

 Löst selbst hartnäckigste Verschmutzungen. 

 Ideale Vorbehandlung für Bondex WPC Imprägnierung 4168 aus dem Gartencenter. 

 Speziell abgestimmt für den Werkstoff (WPC) wood-plastic-composites. 

 Frischt den Belag auf und erhält das natürliche Erscheinungsbild. 

 Geeignet zur Grundreinigung und zur Unterhaltsreinigung. 

 Wirkt antistatisch.  
 

1. Allgemeine Beschreibung 

1.1 Produktbezeichnung BONDEX WPC – RENIGER 4168  

1.2 Hersteller PPG Coatings Deutschland GmbH. 

1.3 Produktart Speziell auf den innovativen Werkstoff (WPC) abgestimmtes Reinigungs-
konzentrat in wässriger Lösung. 

1.4 Produktwirkung BONDEX WPC – REINIGER KONZENTRAT 4168 entfernt Schmutz, Kalk, 
Vogeldreck, Umweltablagerungen, fettige und ölige Verunreinigungen und 
ist ein spezieller Reiniger für, z.B. Terrassenböden aus WPC (wood-plas-
tic-composites). Entfernt hartnäckige Verschmutzungen und ist ideal zur 
Vorbehandlung für Bondex WPC Imprägnierung 4167 aus dem Gartencen-
ter. 

1.5 Farbton Farblos.  

1.6 Lieferform Gebrauchsfertig. 

1.7 Verpackung 1 Liter 

1.8 Registriernummer - 

2. Zusammensetzung  

2.1 Lösemittel - 

2.2 Zusatzstoffe Inhaltsstoffe gemäß Detergentienrichtlinie EG 648/2004: <5% anionische 
Tenside, <5% nichtionische Tenside Methylchloroisothiazolinone, Methyl-
isothiazolinone, Duftstoffe, Limonene, Citronellal                                          

3. Technische Daten 

3.1 Dichte 1,0 g/ml 

3.2 Viskosität Flüssig  

3.3 Ph – Wert 9 - 10    

3.4 Geruch Geruchsneutal  

3.5 Verbrauch Sehr ergiebig 

3.6 Verdünnung Mischung mit Wasser (siehe Pkt. 4.0). 
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3.7 Lagerfähigkeit In nicht angebrochenen Gebinden mehrere Jahre haltbar. Gebinde nach 
Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transpor-
tieren. 

4. Anwendung 

  Flecken oder starke Verschmutzung: 
ca. 200 ml auf einen 10 Liter Eimer (MV: 1:50) warmes Wasser geben. 

Mit Bodenwischer oder feuchtem Tuch auftragen. Dann mit Schrubber oder 
Wurzelbürste nacharbeiten und gelöste Verschmutzungen aufnehmen. 
Aschließend mit klarem Wasser nachwischen. 

Unterhaltsreinigung: 
Ca. 50 ml auf einen 10 Liter Eimer (MV : 1 : 200) warmes Wasser geben und 
gut vermischen. Mit einem Bodenwischer oder Tuch wischen und trocknen 
lassen.  

Nachwischen ist nicht erforderlich. BONDEX WPC – REINIGER KON-
ZENTRAT 4168 ist kein Ersatz für die jährliche  

Oberflächenbehandlung der WPC- Flächen. Wenn eine schützende Be-
handlung der Oberfläche gewünscht ist, nach Abtrocknung mit der BON-
DEX WPC – IMPRÄGNIERUNG 4167 behandeln. 

5. Verarbeitungs - Hinweise 

  Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Tempe-

raturen unter + 10C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Nur Mate-
rial mit gleicher Chargen – Nr. an einer Fläche verarbeiten. 

5.1 Reinigung der  
Werkzeuge 

Mit warmem Wasser. 

6. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise 

  
Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version 
kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden. 

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden 

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.  

Bondex-Service-Center: 
Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.  
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de: 
+49 (0) 234 / 869 492 /  +49 (0) 234 / 869 380  

Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH 
Tel.Nr.: +43 1 406 43 43 
Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten.  

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: 
+49 (0) 234 / 869 492 

http://www.bondex.de/
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7. Entsorgung 

  
Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen 
lassen.  

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, 
nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.  

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdaten-
blatt. 

8. Allgemeine - Hinweise 

  Produkt – Code: GG 40 

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert 
werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. BONDEX WPC – REINI-
GER KONZENTRAT 4168 nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen o-
der anwenden. 

 
 
Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX WPC – 
REINIGER 4168 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf 
jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX WPC  – REINI-
GER KONZENTRAT 4168 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.  
Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbind-
lichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere 
Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch 
Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen 
dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.  


