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Makita Werkzeug Ges.m.b.H.
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Tel:  02232 / 777 00

Fax:  02232 / 777 00 - 40

Mail: verkauf@makita.at

Web:  www.makita.at

Bohrhammer HR2811FT

•

Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für

SDS-PLUS

•

Bohren, Schlagbohren oder Meißeln

•

40-fache Meißelverstellung

•

Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung

•

Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-plus und

Schnellspannbohrfutter

•

Rückschlaggedämpfter Schaltergriff

•

LED Arbeitslicht

•

Kompakte Bauweise und bestes Handling durch

Motorgehäuse in L-Form

•

Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

Leistungsdaten

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS 

Leistungsaufnahme 800 W

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 min⁻¹

Schlagzahl 0 - 4.500 min⁻¹

Einzelschlagstärke 2,9 J

Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 28 / 32 mm

Bohrleistung (Bohrkronen Ø) 80 mm

Gewicht lt. EPTA 3,9 kg

Maße (L x B x H) 345 x 89 x 225 mm

Mitgeliefertes Zubehör

Transportkoffer 824789-4

Tiefenanschlag 324219-0

Seitengriff 158057-6

Schnellwechselfutter (Bohren) 194079-2

Schnellwechselfutter (SDS-Plus) 194080-7
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