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Eindruckverhalten

Trittschallschutzverbesserungsmani

Dynamischer Gleitreibungskoefizient

Rutschhemmung

Brandverhalten
Berichtsnummer ---- VNLF 031380.4

FuBbodenheizung
Warmedurchlasswiderstand
Warmeleitfahigkeit
Chemikalieneinwirkung

Aufladungsspannung

Umwelt
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100% Recyclable.

* Keine Schwermetalle
* Keine Losemittel

* Kein Formaldehyd

* Keine schéadlichen

Weichmacher

E1 bedeutet eine gerin-

E1

APPROVED
FOR

gere Formaldehyd-Emis-
sion als 0.1ppm (= 0.12

EMISSIONS mg/m3 Luftmenge)

100% phthalatfrei
* fiir alle ab Mai 2017
hergesteliten Produkte

Eigenschatften

EN ISO 26986

ISO 10874 (EN 685)
ENISO 24346 (EN 428)
ENISO 24340 (EN 429)
EN 660-2

ENISO 23997  (EN 430)
ENISO 24341 (EN 426)
ENISO 24341 (EN 426)
ENISO 23999 (EN 434)
EN ISO 23999

EN ISO 105 B02
ENISO 24343-2  (EN 433)
ENISO 717/2

EN 13893

DIN 51130

EN 13501-1

EN 12667

ISO 8302

EN 12524

ISO 26987 (EN 423)

EN 1815

Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe S-
po und der Fertigungsprozesse deutlich. L r
Rol n ist eine Kombinati hohen Anspritichen unserer

den mit einem minim
>nd bei der Umsetzung
en aktiv an der

n Produktqualitat, verk
Jf die Umwelt

Unsere Produtke sind nach der Emissionsklasse A+
fir fliichtige Stoffe in Innenréumen klassifiziert (in

Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)
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Ausschuss zur
gesundheitiichen

Bewerlung von
Bauprodukten

1S0 9001 - IS0 14001

BUREAU VERITAS

Certification

COATING
e

Technisches
Datenblatt

Polaris

* Uberprufen Sie einzelne Ref. fur verfligbare Breiten

23 Wohnbereich: Beanspruchung stark

R w 32 Gowerbe: Beanspruchung normal Klasse

41 Industri: Beanspruchung malg

3,00 mm
0,40 mm
;‘3_‘ T Klasse
@ 1950 a/m2
@ 2.4 m
+-30 m
<0,40 %

<8 mm

>6 MaBstab

<0,20 mm

ALw1s dB

>0,6

R10 MaBstab

Bfl-s1 Klasse

Geeignet

0,028 m2K/w
= 0,11 W/m.K
z?.é bestandig
< 2kV Auf Estrich

Produktbild

. PU-Lack

VerschleiBschicht
Designschicht 3
Schaumschicht
Imprégnierungsschicht 4

Glasfaser-Zwischenschicht
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