
gerade

Material Karbonstahl
Röhre - Ø / mm 22x0,9 stark
Kollektorröhre - mm 30x40x1,5 stark
Anzahl Befestigungskonsolen 3
Max. Betriebstemperatur 75 °C
Füllmittel 88% Wasser - 12% Glykol Mischung
Lackierungsart Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart Kartonschachtel und Schutzen
Schutzklasse IP24
Elektrische Isolierung Isolierklasse 2
Interne Sicherungen Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung) 
Standard-Lieferumfang 1 Wand-Befestigungssatz
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INTERNATIONALE-Bozen 

Technisches Datenblatt

RÖHRE: 27 RÖHRE: 31
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RÖHRE: 20
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Art.-Nr. Höhe
mm

Breite
mm

Produkt 
Netto-Gewicht

kg

Versand- 
Gewicht

kg
Heizstab

watt
Heizstab

kcal/h
Heizstab

btu

Temperatur-
begrenzung 

°C
BE120 1200 600 15,4 16,5 600 516 2048 105
BE160 1600 600 20,5 23,1 900 774 3071 105
BR180 1800 600 23,3 26,1 1000 860 3412 105

RAL 9016 Weiß - gerade

10 Jahre Produkt-Garantie*
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HAUPTFUNKTIONEN VON DIGITAL THERMOSTAT

“Manueller Modus” 
 Der Thermostat hält die

Raumtemperatur auf dem 
vom Benutzer eingestellten 

Wert;

“Kalibration” 
 Die Kalibrierung passt 
die Thermostateinstel-

lung 
an die tatsächlichen 

Raumbedingungen an;

“<1Stunde Vollbetrieb” 
 Betrieb mit maximaler 

Leistung für 15/30/45/60 
Min., unabhängig von der 
eingestellten Temperatur;

“Adaptiver Startsteuerung” 
Die adaptive Startsteuerung ermöglicht es dem Heizkör-
per, mit dem Heizen des Raums zu beginnen, bevor er 
von der Eco- auf di Komfortphase umschaltet. Auf diese 
Weise erreicht der Wohnraum genau dann die einges-

tellte Komforttemperatur, wenn die Komfortphase beginnt;

“Programmiermodus” 
 Programmierung des täglichen 
Betriebs mit Wiederholung im 

Wochenrhythmus. 7 aufgezeich-
neten internen Programmen;

* Gültigkeit 24 Monate auf Elektro-Bauteil(e)


