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Einheit
measure
Grundmal3 [mm] 1425
basic size
Geschol3hdhe max.
floor to floor height max. [mm] 2940
GH mit Héhenerweiterung max.
floor height with height extension max. [mm] 3150
Auftrittstiefe
tread depth [mm] 210
Steigung [mm] 175 - 228
rise
freie Durchgangsbreite [mm] 600
free passage width
Gelanderhthe
railing height [mm] 900
Anzahl der Stufen 12
No of steps
Mittelholm [mm] 100/ 60 Buche Walnuf3
central spar beech walnut
Stufenstarke [mm] 35 Stufen Buche Massiv lackiert Buche auf Walnul3 gebeizt
Strength of steps steps solid beech, lacgered solid beech, walnut stained
Handlaufdurchmesser [mm] 29 Handlauf Stahl pulverbeschichtet Stahl pulverbeschichtet
handrail diameter handrail powdercoated steel powdercoated steel
Mittelholm Stahl pulverbeschichtet Stahl pulverbeschichtet
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central spar

powdercoated steel

powdercoated steel

Gelanderstab
railing rod

Stahl pulverbeschichtet
powdercoated steel

Stahl pulverbeschichtet
powdercoated steel

sichtbare Schrauben
visible screws

Stahl feuerverzinkt
hot-galvanised steel

Stahl feuerverzinkt
hot-galvanised steel

sichtbare Kunststoffteile
visible plastic parts

Grau
gray

Grau
gray
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