
Akku-Mikrowelle

MW001G
40V max. • 350/500 W • 8 l
Robustes Gerät mit Staub- und Wasserschutz zur
Verwendung im Außenbereich sowie auf Baustellen

Einfaches Bedienfeld mit LED-Display. Die
Heizleistung beträgt 350 W bis 500 W. Das
Innenmaß beträgt 255x241x120 mm bzw. 8 Liter.
Leicht zu reinigender Innenraum, mehr Nutzfläche
durch Verzicht auf einen Drehteller. Schneller,
komfortabler Transport mittels Handgriff oder
optionalem Schultergurt. Zweiter Akku-Steckplatz
für eine längere Laufzeit.

Technische Details

Akkuspannung 40 V
Akkusystem XGT ✓
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 9,5 - 12,7 kg
Produktabmessung (L x B x H) 412 x 343 x 338

mm
Antriebsart Akku
Maschinenkategorien Komfort
Max. Ausgangsleistung 350 / 500 W

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Nach Beendigung des Heizbetriebs, erinnert ein
Signalton wenn die Mahlzeit nicht entnommen wurde

• LED-Display mit Anzeige der Restlaufzeit und
verbleibender Akku-Kapazität

• Hitzebeständige Glastür, Aufhängung links
• Automatischer Stopp bei Neigung (>30 Grad)
• Die Laufzeit ist zwischen 10 Sekunden und 20 Minuten
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Weitere Informationen
Service

Bedienungsanleitung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/MW001G.pdf

