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®
natureplus

Mo, 1102-1303-112-1

Geeignet fur den Bau von tragenden Aufien- bzw. Innenwanden und fir den mehrschaligen

Mauerwerksbau. Farbunterschiede vom natirlichen Rohstoff Ton sowie Abmessungsunterschiede durch
PRODUKTDEFINITION unterschiedliche Schwindmale beim Trocknen und Brennen der einzelnen Produktionschargen sind
unvermeidbar. Durch das Nut- Federsystem ist keine senkrechte Mértelflillung notwendig, das bedeutet
eine kostengtinstigere Lésung.

Nut — Federsystem (keine senkrechte Mértelfiillung notwendig)
ausreichende Festigkeiten
einfaches, rasches Aufmauern

VORTEILE

idealer Putztrager
natureplus®
gute Warmespeicherung

EINSATZBEREICHE Fir alle tragenden Mauerwerke

GUTEUBERWACHUNG Es erfolgt eine laufende Eigen- als auch eine Fremdiiberwachung laut ONORM EN 771-1

NennmaRB (mm)

250 x 380 x 238

(dB)

Gewicht (kg/Stk.) ca. 14,70
Bedarf (Stk./m?) 16
Mauersteingruppe gemal EC6 3 (ON EN 1996-1-1)
Mortelbedarf: Mortelfuge (1/m?) 26
Flachenbezogene Masse 241
unverputzt (kg/m?

Bewertetes SchalldimmmaR Rw 45 (-1; -3)

U-Wert (W/m?K)

0,37 (unverputzt)

TECHNISCHE DATEN Wasserdampfdurchlissigkeit ()

5/10

Verbundfestigkeit

Brandverhalten Euroklasse Al (nicht brennbar)
Brandwiderstandsklasse REI 120
Brutto — Trockenrohdichte 635 kg/m?* (Dm +8%)
deklarierte Druckfestigkeit 11,00 N/mm?
normierte Druckfestigkeit 12,52 N/mm?

0,15 N/mm?

(laut EN 998-2:2003 Anhang ,C*)

aquivalente Warmeleitfahigkeit

0,149 (Rechenwert)

Frostbesténdigkeit

FO, darf nicht in exponierter Lage verwendet werden

Wasseraufnahme
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Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
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Leier

Verarbeitung von Mauerwerken mit Leiertherm-Ziegel
(It. O-Norm B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten — Werkvertragsnorm):

Unter Verwendung des fur die Vermauerung vorgesehenen Mauermdrtels und der Beruicksichtigung von Tlrauslassen wird die
1. Schare auf ein horizontal ausgeglichenes Mortelbett (mind. 1cm dick) aufgesetzt

Wenn eine horizontale Feuchtigkeitsabdichtung erforderlich ist wird eine Dichtungsbahn in entsprechender Breite (Mauerdicke
+mind. 15 cm) aufgebracht.

Mortelklasse: M5 oder M10 je nach statischem Erfordernis
Wenn vom Planer vorgeschrieben, werden Dammstreifen vor dem Aufbringen des Mortelbetts angeordnet.

Die Vermauerung der Leiertherm Ziegel ist laufend (mit Wasserwaage, Senklot, Schnur und Aufstichlatte= Hohenmesslatte) zu
kontrollieren.

Auf Grund der NUT- und FEDER Ausbildung braucht man keinen StoRfugenmortel. Der Lagerfugenmértel (soll aus den Fugen
quellen) betragt im Regelfall 8 — 16 mm im Mittel 12 mm. Dadurch wird die Einhaltung der Scharenhthe gewehrleistet.

Damit sich die Hohlkammern der Ziegel gut eindriicken bzw. verkeilen kénnen darf der Lagerfugenmortel nicht zu stark
ausgetrocknet sein. Der Morteliiberstand muss mit der Kelle abgezogen werden.

Bei den weiteren Steinscharen ist darauf zu achten, dass Ubereinanderliegende StoRfugen (StolRfugenversatz mind. 30% der
Ziegellange) versetzt werden.

Die Ziegel sind im genassten Zustand zu versetzen, um die Funktion des Mauermértels zu gewahrleisten.
Mauerwerkséffnungen werden mit handelsiiblichen Uberlagern (Auslass + mind. 12,5 cm pro Seite) liberdeckt, welche im
Auflagerberich auf ein Mortelbett versetzt werden missen.

Der Anschluss an anderen tragenden Wanden ist durch Schmatzen oder durch mindestens 2 Stiick Anker (Betonrippenstahl
mind. Durchmesser 8 mm, Léange 33 cm, mind. 2/3 der Ankerlange muss in die Wand ragen) pro Meter Wand herzustellen.
Bei bereits bestehenden Wand- oder Deckenanschlissen ist der bestehende Verputz im Anschlussbereich zu entfernen.

Nach Fertigstellung der letzten Steinschar wird die Mauerhéhe mit der Aufstichlatte kontrolliert und wenn erforderlich mit einer
Moértelausgleichsschicht ausgeglichen.

Mortelarten:

Prifen sie bei Planung und Ausfiihrung die Anwendbarkeit aller Produkte im Hinblick auf die von der Seismizitat abhangigen
baustoffspezifischen Anforderungen des Eurocode 8.

Neben den bauphysikalischen und statischen Anforderungen an den Mauermdrtel soll auch dessen Rohdichte mit der
Rohdichte des geplanten Fassadengrundputzes annahernd Ubereinstimmen.

Mauermoértel enthalten Zement und reagieren mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch, deshalb Haut- und Augenkontakt bei
Maoglichkeit vermeiden.

Bei BerUhrung mit Wasser ab- bzw. ausspulen, Bei Augenkontakt unverziiglich den Arzt aufsuchen.
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