
Akku-Heißluftgebläse
LXT

DHG180Z
18 V • 550 °C • 200 L/min
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Das DHG180 erreicht eine Maximaltemperatur von
bis zu 550 °C. Verschiedene Düsen unterstützen
eine Vielzahl an Anwendungen. Die
Schnellwechselfunktion für die Düsen minimiert die
Gefahr von Verbrennungen. Die Laufzeit mit einem
vollen 6,0 Ah Akku beträgt bis zu 20 Minuten.

Technische Details

Akku-Serie: LXT ✓
Akkuspannung 18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion Li-ion
Max. Durchflussmenge 200 L/min
Temperaturbereich 550 °C
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 0,97 - 1,3 kg
Produktabmessung (L x B x H) 168 x 79 x 203 -

250 mm

EAN 0088381760317

Link zur Produktseite - www.makita.at

Spezifikationen

• LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
• Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen für

mehr Vielseitigkeit
• Gummierter Softgrip bietet erhöhten Komfort bei der

Arbeit
• Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
• Kompaktes und ergonomisches Design
• Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch

ab, wenn der Akku fast leer ist
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Weitere Informationen
Passendes Zubehör

PR00000028
Glasschutzdüse

PR00000029
Breitschlitzdüse

PR00000030
Reflektordüse

PR00000031
Reduzierdüse

PR00000039
Schnell-Schweißdüse
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