
Akku-
Schlagbohrschrauber
LXT

DHP453Z
18 V • 42 Nm • 0 – 1.300 U/min
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ein kraftvoller Schlagbohrhammer zum
professionellen Schrauben und Bohren mit oder
ohne Schlagfunktion sowie mit zwei Leistungsstufen.
Max. Drehmoment von 42/27 Nm. Eine ideale Wahl
für Arbeiten, die hohe Leistung und Drehmoment
erfordern.

Technische Details

Akku-Serie: LXT ✓
Akkuspannung 18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion Li-ion
Leerlaufdrehzahl 0 - 400 / 1300 min-¹

Max. Drehmoment 1 Gang / 2 Gang 42 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen 16
Schlagzahl 0 - 6000 / 19500

min-¹
Max. Bohrleistung in Holz 36 mm
Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
Kapazität bei Holzschrauben mit 6 x
60 mm

187 kpl

Aufnahmeschaft 1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (dB) 94 dB(A)
Schalldruckpegel (dB) 83 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Bohren ≤ 2,5 m/s²

EAN 0088381661287

Link zur Produktseite - www.makita.at

Spezifikationen

• Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen
Arbeitsgriff

• Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung,
Tiefentladung und Überhitzung
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

784636-0
1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2
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