
Akku-Bohrschrauber
CXT in Pink

DF333DWAP2
12 V max • 30 Nm • 0 - 1.700 U/min
Lieferung im Transportkoffer und mit Bohrer-/Bitset (im
Kofferdeckel integriert) sowie zwei 2,0 Ah Akkus und
Ladegerät.

Eine kompakte Maschine zum Bohren und
Schrauben für Monteure und Wartungspersonal
sowie für den Heimgebrauch. Dank seiner geringen
Größe ist diese Maschine einfach zu bedienen und
ermöglicht Zugang zu engen Stellen. Max.
Drehmoment von 30/14 Nm und zwei
Drehzahlstufen.

Technische Details

Akku-Serie: CXT ✓
Akkuspannung 12 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion Li-ion
Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 0 - 1700

min-¹
Max. Drehmoment 1 Gang / 2 Gang 30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen 20
Max. Bohrleistung in Holz 21 mm
Max. Bohrleistung in Stahl 10 mm
Aufnahmeschaft 3/8 "
Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
Schalldruckpegel (dB) 70 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,1 - 1,2 kg
Produktabmessung (L x B x H) 179 x 66 x 212 mm
Transportkoffer ✓

Link zur Produktseite - www.makita.at

Spezifikationen

• LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
• Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch

ab, wenn der Akku fast leer ist
• Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und

hohes Drehmoment
• 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
• 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

251314-2
Schraube M4x12

346909-5
Einhängebügel

456128-6
Kontaktschutzkappe für CXT-Akku

763238-5
Schnellspannbohrfutter, 10 mm

784244-7
PH Bit 2x50

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1021B (2x)
Akku BL1021B, Li-Ionen, 12 V max,

DC10WD
Ladegerät DC10WD 12 V max

Passendes Zubehör

784244-7
PH Bit 2x50

838312-9
MAKPAC Koffereinsatz
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