
 
Vorsprung durch e2 .   

Datenblatt Alu-Abstand- , Alu-Klemmschelle

Die Befestigungsschellen weden zur stabilen Montage 
der Alu- Steckrohre verwendet.
 

Montageart: schraubbefestigung, klemmen, Bügel verschraubt 
Farbe: alu
Material: Aluminium

Technische Daten

Temperaturbereich: -45°C bis +250° C

Ausführungen

Länge Breite Höhe VPE
in mm in mm in mm Stk.

50,0 14,0 32,5 10 Stk.
58,0 16,0 37,0 10 Stk.
70,0 16,0 41,5 10 Stk.
72,0 16,0 51,8 5 Stk.
87,0 16,0 58,5 5 Stk.
100,0 16,0 79,0 5 Stk.

23,1 18,0 27,6 10 Stk.
29,2 18,0 30,6 10 Stk.
37,2 18,0 36,0 10 Stk.
50,0 18,0 42,7 5 Stk.
60,0 18,0 46,3 5 Stk.
72,2 18,0 55,5 5 Stk.

 *Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter

9008954963281
9008954963304
9008954963328

kg/Stk.

0,014
0,017
0,023
0,024
0,031
0,031

0,011
0,014
0,015
0,020
0,026
0,033

9008954963182
9008954963205

9008954963229
9008954963243
9008954963267

EAN

9008954963106

9008954963144
9008954963120

9008954963168

Gewicht

3010.30140.1396

3010.30163.1396
3010.30150.1396

Alu-Abstandschelle 63mm

Alu-Abstandschelle 20mm
Alu-Abstandschelle 25mm
Alu-Abstandschelle 32mm
Alu-Abstandschelle 40mm
Alu-Abstandschelle 50mm

TypeArt.Nr.

3010.30120.1396
3010.30125.1396
3010.30132.1396

3010.30132.1396
3010.30125.1396

Alu-Klemmschelle 20mm
Alu-Klemmschelle 25mm
Alu-Klemmschelle 32mm

3010.30120.1396

3010.30140.1396 Alu-Klemmschelle 40mm
3010.30150.1396 Alu-Klemmschelle 50mm
3010.30163.1396 Alu-Klemmschelle 63mm
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